
①GR9029
②③GR9027
④GR9028

GM9500 P.18

土台パネル外寸法 1200×1200×66

注文品番

連接する単品品番並べ方
パネルの向きを数字の
向きに合わせて取り付け
てください。

GR113
プランター入れ

組
立
・
設
置
に
際
し
て

１.お取り付けは、必ず専門知識のあるプロの業者の方に依頼し、取り付け業者様の責任において行ってください。
２.組立は本書に従い、安全に留意して行ってください。
　・組立は人通りや周囲の状況を配慮し、組立作業に支障のない場所で行い、安全に十分注意して行ってください。
　 （重量物の組立は2人以上で行うことをおすすめします。）
　・ビス（ボルト）・ナット等は正しいものを使用し、確実に締め込んでください。ゆるんでいるとパネルの落下や転倒の原因となります。
３.本体及び部品の改造は行わないでください。
　・強度低下、故障、事故の原因になります｡ また、本来の機能を損なう恐れがあります。
４.屋内向き仕様ですので、環境条件にご注意ください。
　・この商品は屋内向き仕様になっています。直射日光や雨風を避けて設置してください。
５.設置場所にご配慮ください。
　・  人通りや周囲の状況に配慮し、安全な場所に設置してください。本体に人が当たると、けがをしたり、衣服を損傷したりすることがあります。
　・直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。変形・そり・ヒビ割れ・ゆがみの原因となります。
　・貴重品やこわれやすいものの上では、使用しないでください。
　・設置の際は、子供の手の届かないところに設置してください。
６.（スタンド式の）商品は転倒に注意し、平らな床面に設置ください。
　・  転倒や移動による事故防止のため、平らな床でご使用ください。傾斜や凹凸のある場合、鉄板を敷いて平らにする等の対策を行ってください。　

また床面が平らでも、キャスターがついている場合は必ずロックしてください。
７.風による転倒や移動を防止ください。
　･直射日光や強風時は風の当たらない場所に移動してください。
８.（壁面設置時は）設置面の材質・状態をご確認ください。
　・重量に耐えられる壁面にお取り付けください。
９.（壁面設置時は）取り付け金具を正しくお選びください。
　・壁面の材質により、付属の直付け用ビス等が合わない場合があります。市販の取り付け金具をご使用の際は、重量に耐えられるものをお選びください。
10.表面（プリント化粧紙）にシールや粘着テープなどを貼らないでください。
　・はがす際に表面材が一緒にはがれるおそれがあります。
11.使い始めには換気を十分にしてください。
　・ごくまれに木材の接着材に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。
　・肌の弱い人はアレルギー症状を起こす場合がありますので、使い始めには換気を十分にしてください。

ご
使
用
に
際
し
て

１.本体・スタンド周辺に物を置かないでください。
　・予期せぬ事態で本体が転倒することも予想されます。
２.設置状況を確認ください。
　・気象や人的要因により、設置状況が悪化した場合、本体が転倒や移動する恐れがあります。
　・垂直以外の方向には荷重をかけないでください。
３.（壁面設置時は）下にものを置かないでください。
　・予期せぬ事態で脱落することも予想されます。
４.ベースがしっかり固定されているかご確認ください。
　・ネジ等の可動部分がしっかり固定されていることを確認してお使いください。
５.故障、破損、部品の紛失等があった場合は、業者の方に依頼し、新しいものに交換してください。
６.  グリーンの茎部には金属製のワイヤーを使用している商品があります。直接グリーンに手を触れるとけがをする場合があ
りますのでご注意ください。

７.グリーンの葉を引っ張ると葉が取れる場合があります。

お
手
入
れ
に
際
し
て

１.定期的に点検してください。
　・  ゆがみ、ガタつき、錆、腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。ビス（ボルト）・ナット類がゆるんでいる場合は、しっか

りと締め込んでください。
２.定期的に清掃してください。
　・放置していると汚れますので定期的に清掃してください。
　・本体・プランターは柔らかい布を水でしめらせ、よくしぼって拭いてください。金属磨き、サンドペーパー等は表面をいためます。
　・透明板がある場合、透明板は傷が付きやすいのでこすらないようにしてください。
　・グリーンは乾いた柔らかい布で付着したチリやほこりをやさしく取り除いてください。
　・殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジン等揮発性のあるものでふいたりしないでください。変色、変質の原因となります。

角部、フレーム切り口、部品等は鋭利ですので、手などを傷つけないよう、取り扱いにご注意ください。

お取り扱い上のご注意

取り付けについてのご注意
１　  アレンジグリーンをビス等でしっかり設置固定する場合や壁面へ取り付けする場合は、安全のため専門
知識のあるプロの業者様に依頼し、業者様の責任において行ってください。

２　P.23の設置、取り付けについては、取扱説明書を一部簡略化して表記しています。
　　実際に取り付ける際は、商品に付属している取扱説明書を必ずお読みください。
３　  太陽光や空調など高温のためアクリル板が膨張してふくらんだり、変形したりする場合がありますの
で、取り付け場所に配慮してください。

注
意

①GR9029
②③GR9027
④GR9028

GM9500 P.16

土台パネル外寸法 1200×1200×66

①GR9025
②GR9026
③GR9024

GM9504 P.17

土台パネル外寸法 1350×450×66

①③⑦⑨GR9031
②④⑥⑧GR9030
⑤GR9032

GM9508 P.20

土台パネル外寸法 900×900×66

①GR9026
②④⑥GR9024
③⑤GR9025

GM9501 P.16

土台パネル外寸法 1350×900×66

①⑤GR9022
②④GR9021
③GR9023

GM9505 P.17

土台パネル外寸法 1500×300×66

①GR9037
②GR9038

GM9509 P.21

土台パネル外寸法 1200×600×66

①③⑦⑨GR9022
②④⑥⑧GR9021
⑤GR9023

GM9502 P.16

土台パネル外寸法 900×900×66

①GR9038
②③GR9036
④GR9037

GM9506 P.20

土台パネル外寸法 1200×1200×66

①GR9034
②GR9035
③GR9033

GM9510 P.21

土台パネル外寸法 1350×450×66

①GR9028
②GR9029

GM9503 P.17

土台パネル外寸法 1200×600×66

①GR9035
②④⑥GR9033
③⑤GR9034

GM9507 P.20

土台パネル外寸法 1350×900×66

①⑤GR9031
②④GR9030
③GR9032

GM9511 P.21

土台パネル外寸法 1500×300×66
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土台パネル詳細

アレンジグリーン連接明細

S=1/20

アレンジグリーンの取り付けについて

アレンジグリーンを既存プランターにセットした後、グリーンの間から直接ビスでグリーンをプランターに固定することをおすすめします。

表面の装飾は取りはずさず、
バランスよく固定してください。

注意

【GR9001～GR9020の場合】 【GR9021～GR9038の場合】

アレンジ
グリーン

既存プランター

ビス

ビス

アレンジ
グリーン

既存プランター

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

① ② ③ ④ ⑤

① ②

③ ④

① ②

① ② ③

④ ⑤ ⑥

① ② ③

① ②

① ②

③ ④

① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③

④ ⑤ ⑥

① ② ③

① ②

③ ④

※お取り扱い上のご注意、取り付けについてのご注意を必ずお読みください。　　※代表的な商品の断面図を表示しています。材質、中の仕様は商品によって異なる場合があります。
※土台パネル外寸法は、グリーンを含まない連接時の土台パネル外寸法をw×h×d（mm）の順で表記しています。 2322 2322


